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Toda la información se otorga de buena fe y sin garantía. La aplicación, el uso y el procesamiento de estos productos están fuera de nuestro control y, por lo tanto, son responsabilidad absoluta 
del usuario. La responsabilidad establecida, en su caso, por una mala aplicación o cualquier otra razón, respecto a cualesquiera daños, quedará limitada siempre al valor de los bienes 
suministrados por ADCOS nv. Estos productos y sistemas se fabrican bajo un sistema de gestión de calidad total. (11/12/2017) 

 

 
HYDROSTOP ADHESIVE es un sellador de poliuretano de alta calidad y un componente de alto módulo para una amplia gama de aplicaciones de 
sellado y unión. Puede ser utilizado para el sellado de HYDROSTOP swell caucho al hormigón. 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 

HYDROSTOP ADHESIVE es un sellador de poliuretano de alta calidad y 
de un solo componente, de alto módulo para una amplia gama de 
aplicaciones de sellado y unión. Puede ser utilizado para el sellado de 
HYDROSTOP swell caucho al hormigón. 
 
 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS 
 

• Aplicación muy fácil. 

• Permanece elástico después del curado. 

• Muy buena adherencia en muchos materiales. 

• Excelente resistencia a muchos productos químicos. 

• Especialmente desarrollado para aplicaciones de hormigón. 

• Todas las aplicaciones de sellado y unión en la industria de la 
construcción. 

• Juntas estructurales en construcciones vibrantes. 
 
 

APLICACIÓN 
 

• Método: pistola de calafateo. 

• Temperatura de aplicación: + 5°C a + 35°C. 

• Limpiar: con disolvente o aguarrás, inmediatamente después del 
uso. 

 
 

EMBALAJE 
 

HYDROSTOP ADHESIVE está disponible en gris. 
Los cartuchos de aluminio contienen 310 ml. 
 
 

ALMACENAMIENTO 
 

12 meses en envases cerrados en lugar fresco y seco a temperaturas 
entre + 5°C y + 25°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATOS TÉCNICOS 
 

Base Poliuretano 

Consistencia Pasta 

Sistema de curado Curado por humedad 

Formación de piel (20°C/65% R.H.) ca 15 min. 

Velocidad de curado (20°C/65% R.H.) 3 mm/24h 

Dureza (DIN 53505) 40 ± 5 Shore A 

Gravedad específica (DIN 53479) 1,30 g/ml 

Resistencia a la temperatura -30°C a +90°C 

Recuperación elástica (ISO 7389) > 80% 

Distorsión máxima permitida 20% 

Módulo de elasticidad 100% (DIN 53504) 0,80 N/mm² 

Tensión máxima (DIN 53504) 1,70 N/mm² 

Elongación a la rotura (DIN 53504) 700% 

 
 

SALUD Y SEGURIDAD 
 

Evitar respirar el polvo/humo/gas/niebla/vapores/aerosol. 
En caso de ventilación insuficiente, llevar equipo de protección 
respiratoria. 
Llevar guantes de protección/gafas de protección/máscara de 
protección. 
En caso de contacto con los ojos: Enjuagar cuidadosamente con agua 
durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta 
fácil. Seguir enjuagando. 
Para obtener más información, consulte la hoja de datos de seguridad. 
 
 


